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Desenvolvimento: Controle de Qualidade 
 

 

FICHA TÉCNICA TAPETE SANITIZANTE 

 

CARACTERÍSTICAS: 

O tapete Sanitizante Kapazi é produzido em vinil (PVC), não mancha, possui borda vedante que impede o 
vazamento de líquidos, espessura de 10mm, é antiderrapante e antichama. 
Aplique duas vezes ao dia a solução sanitária (500ml de água + 1 colher de sopa de água sanitária) no 
tapete sanitizante Kapazi e deixe os vírus e bactérias da porta para fora. 
 
Mais saúde, segurança e proteção para você e sua família.  
 
APLICAÇÕES: 

O tapete sanitizante é ideal para ambientes comerciais e residenciais.  
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

 
 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: 

 
 
1. Periodicamente utilizar lavadores de pressão e sabão neutro;  
2. Secar sob superfície plana;  
3. Não utilizar solventes;  
4. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o produto no piso;  
5. Não armazene dobrado;  
6. A frequência de limpeza depende do local onde estará o produto;  
 
 
 
 
 

 Composição:  
100% Policloreto de Vinila; 

 O produto não propaga 
chama:  Inflamabilidade – 
norma ASTM 2859;  

 Espessura: 10 mm;  Cores: Preto e Cinza; 
Dimensões: 38cm X 58cm / 40cm X 60cm / 70cm X 100cm / 90cm X 130cm 

PROIBIDO para limpeza: Nunca use outros produtos químicos que contenham solvente, como Acetona, Thinner, Álcool, Gasolina, Diesel ou Cloro. 

 


